MAIN BODY

Co je potrebné pre zloZenie hlavného tela:

___Ixfarebny kruzok
pre dlhé tlacidlo

1x dIhé tlacidlo
— stredova cast

1x zarazka hlavnej
elektroniky

1x plast hlavného tela

3 ; . Ix hlavna elektronika
1x tefléonova trubicka

Postup zostavenia:

1. Zostavit tlaCidlo (nasadit farebny krdzok na stredovu ¢ast) a vlozit do hlavného tela




2. Vlozit elektroniku do hlavného tela

3. Vlozit teflonovu trubic¢ku do zaradzky hlavnej elektroniky

4. Vlozit zostavenu teflénovu trubicku so zarazkou elektroniky do hlavného tela




5. Zacvaknut, aby vSetko drzalo na mieste

3D DRAWING NASTAVEC
Co je potrebné pre zloZenie 3D kresliaceho nastavca:
2x Zacvak
1x 3D nastavec 2x Farebnu krazok — 2xTlacidlo  na pruzinku x Svorka

lava Cast \ pre tlacidla - na nastavce
ame|® o

1x Pruzina 1x Skrutka

1x Prilepena — 1Ix Teflonova trubicka

matka
N[O . r

1x Elektronika pre 3D nastavec

> EN

1x 3D nastavec Ix MOTOR s konektorom a2 droty
- prava Cast




Postup zostavenia:
1. Pripojit MOTOR konektorom k elektronike 3D nastavca

2. Do pravej Casti 3D nastavca vlozit elektroniku, upravit dréty do vyklenku, aby nikde
a nicomu neprekazali, upevnit MOTOR do vyklenku

3. lozit tefldnovu trubicku




4. Zostavit tlaCidla (nasadit farebné kruzky na stredové Casti) a vilozit tlacidla do
pravej casti 3D nastavca

5. Spojit zacvaky s pruzinou dohromady a vlozit do otvoru v nastavci




6. Priklopit druhu polovicu 3D nastavca - lava Cast

7. Zaskrutkovat skrutku a nasadit svorku na vystupok na nastavci

8. Zasunut nastavec do hlavného tela - stlacenie zacvakov a zasunutie




