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NAVOD PRE ZOSTAVENIA 3D PERA KIT 2

SUCIASTKY HLAVNEHO TELA:

SUCIASTKY NASTAVCA

2x zacvak
na pruzinku

Tx farebny krdzok 2x farebnu krdzok 50
Q pre d|héyt|aéid|o pre tlagidla 2x tlagidlo @ pruzinka 1x syorka

Tx 3D nastavec
1x dIhé tlacidlo - lava Cast
- stredova Cast
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i A

§ n n! Tx zardZka hlavhej

- LI _mem elektroniky X prilepena matka
1x hlavna elektronika o]

Tx plast hlavného tela

o

Tx teflénova trubicka

1x 3D nastavec

na nastavce

0

l‘ Tx skrutka

s 1x teflonova trubicka

Tx elektronika pre 3D nastavec

Tx MOTOR s kohektorom a 2 droty

— prava Cast
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ZOSTAVENIA HLAVNEHO TELA:
L ]
1. Zostavte tlacidlo {nasadte farebny 2. Vlozte elektroniku do hlavného tela
krizok na stredovu cast)
a vlozte do hlavného tela
&
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3. VlozZte teflonovi trubicku 4. Vlozte zostavenu teflonovd trubicku 5. Zacvaknite, aby vSetko
do zarazky hlavnej elektroniky so zarazkou elektroniky do hlavného tela drzalo na mieste
—



ZOSTAVENIA NASTAVCE

1. Pripojte MOTOR konektorom
k elektronike 3D nastavca

5. Spojte zacvaky s pruzinou dohromady
a vlozte do otvoru v nastavci

’///// T 3

7. Zaskrutkujte skrutku a nasadte
svorku na vystupok na nastavci
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2. Do pravej Casti 3D nastavca vlozte elektroniku,
upravite dréty do vyklenku, aby nikde a nicomu
neprekazali, upevnite MOTOR do vyklenku

4, Zostavte tlacidlad (nasadit farebné krdzky
na stredové ¢asti) a vlozte tlacidla do pravej
Casti 3D nastavca

6. Priklopnite druhd polovicu
3D nastavca — lava cast
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8. Zasunte néastavec do hlavhého tela
— stlacte zacvaky a zasunte
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